
PONAD 40 LAT DOŚWIADCZENIA W PRODUKCJI 
STYCZNIKÓW PRÓŻNIOWYCH

Przełączniki sieci
niskiego napięcia 1,2 kV

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ORAM Sp. z o.o.
PL 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52

tel.  +48 42 674 32 10 

styczniki na wspólnej ramie z blokadą elektryczną i mechaniczną

fax  +48 42 299 69 12
obr@oram.lodz.pl 
www.oram.lodz.pl
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LPV 100/250/400
110...500A

PSV 250/400/500
250...500A

LPV 630
550...630A



Zastosowanie     Budowa 

Przełączniki sieci LPV oraz PSV są przeznaczone do 
łączenia tylko obwodów prądu przemiennego (stosowanie 
w obwodach prądu stałego jest niedopuszczalne). 
Przełączniki LPV oraz PSV służą do przełączania zasilania 
odbiorników na drugą sieć (np. rezerwową). 
Nadają się w szczególności do stosowania w przemyśle 
chemicznym i górniczym - ze względu na dużą zdolność 
łączenia prądów przeciążeniowych i gaszenie łuku 
w komorze próżniowej oraz w telekomunikacji, 
szpitalnictwie jako AUP (SZR). 
Po wyposażeniu przełącznika w urządzenie monitorujące 
parametry zasilania można otrzymać Automatyczne 
Urządzenie Przełączające (ATSE) klasy PC wg PN-EN 
60947-6-1:2001. 

 Przełączniki zbudowane są z dwóch styczników próżniowych 
umieszczonych na wspólnej ramie i sprzężonych blokadą 
mechaniczną wykluczającą stan zamknięcia obu styczników. 
Dla zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa, przełączniki te 
wyposażone są w blokadę elektryczną zapobiegającą 
przypadkowemu przełączeniu obwodu. Zastosowanie 
podwójnej blokady uniemożliwia załączenia sieci rezerwowej 
gdy stycznik sieci podstawowej nie otworzył się (np. wskutek 
sczepienia styków). 
Obwód sterowniczy przełączników przystosowany jest do 
sterowania automatyką realizującą funkcje SZR, które 
użytkownik przyłącza do listwy zaciskowej. Przełącznik 
należy mocować do pionowych konstrukcji wsporczych 
zaciskami 1/L1, 3/L2, 5/L3 do góry. 

Przełączniki mogą być instalowane w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze od –25
o
C do +55

o
C, 

na wysokości do 1000 m n.p.m. 

Dane techniczne 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wymiary gabarytowe i  obrysowe 

 
LPV 630 LPV 100, LPV 250, LPV 400 

 
PSV 250, PSV 400, PSV 500 

Zgodność z normam i  

 

Informacja dla Klientów  

Kupuj  stycznik i  orygina lne –  unika j  podróbek.  Każd y stycznik ,  jego karta  gwaranc yjna i  świa dectwo 
jakośc i  posiadają  plomby zabezpieczając e.  Jeś l i  ma sz wątpl iwości ,  c o do autentyczności  stycznika 
zadzwoń:  

Dzia ł  Sp rze da ży  

Tel. 42 674 32 10, Fax: 42 299 69 12 
E-mail: obr@oram.lodz.pl 

Serw is  

Tel. 42 674 26 15, Fax: 42 299 69 12 
E-mail: serwis@oram.lodz.pl 

 
D o k o n u j ą c  z a k u p u  w  n a s z e j  F i r m i e  l u b  u  A u t o r y z o w a n e g o  D y s t r y b u t o r a  –  w y k a z  n a  n a s z e j  s t r o n i e  

i n t e r n e t o w e j  -  m a c i e  P a ń s t w o  p e w n o ś ć  n a b y c i a  o r y g i n a l n e g o  w y r o b u  O R A M  n a j w y ż s z e j  j a k o ś c i .  

Styczniki spełniają normy:  PN-EN 60470-1:2010, PN-EN 60947-4-1:2010 

 

 

 LPV 100 LPV 250 LPV 400 LPV 630 PSV 250 PSV 400 PSV 500 

Znamionowe napięcie izolacji Ui V 1500 

Napięcia łączeniowe Ue V 400, 500, 690, 1000, 1200 

Częstotliwość Hz 50 - 60 

Znamionowy prąd ciągły Iu  

i łączeniowy Ie w kat. AC1 
+ 40°C A 130 280 500 630 --- --- --- 
+ 55°C A 110 250 400 550 250 400 500 

Dopuszczalna moc silnika 
w kat. AC3 przy Ue 

400 V kW 55 132 200 335 100 200 250 

500 V kW 75 160 250 400 125 260 300 

690 V kW 90 200 335 500 175 284 325 
1000 V kW 132 315 500 600 250 315 350 

1200 V kW 155 375 600 720 300 350 400 

Częstość łączeń 1/h 600 300 600 

Prąd 10-sekundowy
 

kA 1,3 2,5 3,0 4,8 1,48 3,0 3,7 
Wkładka zabezpieczająca stycznik (gG) 

A 160 315 500 630 315 500 630 

Przekroje 
przewodów 

końcówką kablową mm
2
 25÷50 95÷150 185÷300 95÷370 50÷150 50÷300 

szyny (max. szerokość) mm 30 40 5x25 2x(5x30) 
Śruby zaciskowe  M8 M10 

Napięcia sterownicze V 230 a.c. lub 400 a.c. 

Liczba torów pomocniczych  2 x (3Z+2R) 4 x 2Z 

Masa kg 17,0 17,0 17,5 35,0 36,6 37,0 37,0 

Szczegółowe dane techniczne zastosowanych w przełącznikach styczników próżniowych zawierają ich karty katalogowe zamieszczone na  www.oram.lodz.pl 

Uwaga:  Przełączniki standardowo przystosowane są do zasilania od góry (zaciski dolne zwarte są szynami). W przypadku zasilania od dołu przełączniki mogą być wyposażone w szyny 

zwierające zaciski górne. Nie należy odwracać przełącznika. Sposób zasilania oraz napięcie sterownicze należy podać w zamówieniu. 
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